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MARCHIO / Trademark  

Medical Products Research srl 

NOME PRODOTTO / Product name 

LIBERA 

EMDN 

Z12159009 

RDM 

2780782 Mod. BAS; 2780888 Mod. SAT, 

2780890 Mod. COM; 2780891 Mod. PRO 

CLASSE / Class (Reg. 2017/745/EU)  

IIa 

MODELLO PRODOTTO  
Product model 

DESCRIZIONE   
Description 

COD. PRODOTTO  
Product code 

LIBERA 
LIBERA  

LIBERA  
MPR10-01BAS-00 

LIBERA SAT  
LIBERA con saturimetro  
LIBERA with oximeter 

MPR10-01SAT-00 

LIBERA COM 
LIBERA con GSM  
LIBERA with GSM 

MPR10-01COM-00 

LIBERA PRO 
LIBERA con saturimetro e GSM  
LIBERA with oximeter and GSM 

MPR10-01PRO-00 

 

LIBERA è un dispositivo medico di supporto nella gestione, mobilizzazione e rimozione delle 
secrezioni bronchiali, nelle manovre di reclutamento e riespansione, applicabile alle vie aeree 
naturali attraverso interfacce non invasive o direttamente collegabile alle vie aeree artificiali, in 
pazienti adulti e pediatrici. Può essere impiegato sia all’interno di strutture ospedaliere che in 
ambito domiciliare. 
LIBERA is a medical device to support the management, mobilization and removal of bronchial secretions, 
in recruitment and re-expansion maneuvers, applicable to natural airways through non-invasive interfaces 
or directly connectable to artificial airways, in adult and pediatric patients. It can be used both in hospital 
facilities and at home. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione / Description 

Dispositivo elettromedicale con turbina / Electromedical device with turbine 

Istruzioni per l’uso / Instructions for use 

Cavo di alimentazione (2 mt) / Power cord 

Borsa / Carrying bag 

Informazioni fornite dal fabbricante / Information supplied by the manufacturer 

Le informazioni di sicurezza, le avvertenze e gli eventuali rischi residui sono descritti nel manuale 
d’uso che è fornito con ogni dispositivo e corredato dalle informazioni necessarie (comma 23.1, All. 
I MDR). In caso di necessità contattare Medical Products Research Srl.  
Safety information, warnings and any residual risks are described in the user manual supplied with each 
device and accompanied by the information needed (comma 23.1, All. I MDR). If necessary, contact Medical 
Products Research Srl. 

Sistemi / Systems 

LIBERA può essere assemblata da Medical Products Research srl ai sensi dell’Art. 22 del Reg. 
2017/745/UE con uno dei seguenti KIT per la rimozione delle secrezioni e immessa sul mercato coi 
seguenti codici:  
LIBERA can be assembled by Medical Products Research srl according to Art. 22 of Reg. 2017/745/EU with 
one of the following procedure packs for secretions removal and placed on the market with the following 
codes: 

Codice KIT  
Procedure pack code 

Nome KIT  
Procedure pack name 

Codice sistema  
System code 

MPR10-00KIT-01 KIT NMT STARTER MPR10-01AAA*-01 

MPR01-00 EFA® Circuit MPR10-01AAA*-45 
AAA* identifica le varie opzioni del dispositivo (BAS, SAT, COM o PRO)  
AAA* identifies the various device options (BAS, SAT, COM or PRO) 

Vita utile dispositivo elettromedicale 

Electromedical device service life 

8 anni in rispetto delle condizioni d’utilizzo standard  
8 years, in observance of the standard use conditions 

Vita utile KIT monopaziente 

Single-patient KIT service life 

Raccomandata sostituzione almeno ogni 6 mesi 
Recommended substitution at least every 6 months 

Caratteristiche costruttive / Productive features 

Dimensioni 
Dimensions 

270 mm x 270 mm x 180 mm Peso 
Weight 

3,8 kg 

Alimentazione 
Power supply 

100-240 VAC; 50-60 Hz Assorbimento 
Absorption 

 1.2A @100V 
0.5A @240V 

Batteria 
Battery 

Li-ion, 5000mAh, 18 V cc  Ciclo di utilizzo 
Cycle of use 

Continuo 
Continuous 

Registrazione dati 
Data collection 

SI 
yes 

  



 

 

Specifiche ambientali / Environmental specifications 

Condizioni di operatività / Operating conditions 

Temperatura 
Temperature 

5 – 38 °C Umidità relativa 
Relative humidity 

15 – 90 % RH 
Pressione 
atmosferica 
Atmospheric pressure 

700 - 1060hPa 

Condizioni di stoccaggio / Storage conditions 

-25 – 5 °C 

5°C ÷ 35°C @ 0 – 90 % RH 

35°C ÷ 70°C @ tensione di vapore (vapour pressure)= 50 hPa 

 

Funzionalità / Features 

Modalità/ Mode ASSISTENTE TOSSE / COUGH ASSIST 

Profile impostabili 
 Presets 

4 + 1 profilo ‘Quick’ 
4 + 1 ‘Quick program’ 

Modalità AUTO   
Pressione inspiratoria 
Pressure IN 

0÷70 cmH2O 

Pressione espiratoria 
Pressure EX 

0÷-70 cmH2O 

Pressione PEEP in pausa 
Pause PEEP pressure 

0÷20 cmH2O 

Tempo inspiratorio 
Inspiratory time 

0÷10 sec 

Tempo espiratorio 
Expiratory time 

0÷10 sec 

Tempo pausa 
Pause time 

0÷10 sec 

Limite atti 
Cycle number 

OFF – da 1 a 30 
OFF – from 1 to 30 

Limite atti (IN) 
Cycle limit (IN) 

ON, OFF 

Tempo di rampa 
Rise time 

da 0.1 a 5 sec 
from 0.1 to 5 sec 

Numero di insufflazioni 
Insufflations number 

da 1 a 5 
from 1 to 5 

Insufflazioni Stack 
Insufflation step 

On / off 

Trigger IN OFF - da 1 a 10 
OFF - from 1 to 10 

Oscillazione / Percussione 
Oscillation / Percussion 

OFF, IN, EX, IN/EX  

Indicazioni elettriche e di sicurezza / Safety and electrical indications 

Classe elettrica 
Electrical class II Tipo parte applicata  

Applied part type BF 

Grado protezione IP 
IP protection grade IP21 

Grado protezione IP con 
custodia protettiva MPR492 
IP protection grade with 
protective case MPR492 

IP22 



 

Ampiezza oscillazione / percussione 
Oscillation / Percussion amplitude 

1÷20 cmH2O 

Frequenza vibrazione / percussione 
Oscillation / Percussion frequency 

1÷20 Hz 

Mecough 3 slot di memoria 
3 memory slots 

Modalità MANUAL   
Pressione inspiratoria 
Pressure IN 

0÷70 cmH2O 

Pressione espiratoria 
Pressure EX 

0÷-70 cmH2O 

Pressione PEEP in pausa 
Pause PEEP pressure 

0÷20 cmH2O 

Trigger IN OFF - da 1 a 10 
OFF - from 1 to 10 

Tempo di rampa 
Rise time 

da 0.1 a 5 sec 
from 0.1 to 5 sec 

Oscillazione / Percussione 
Oscillation / Percussion 

OFF, IN, EX, IN/EX  

Ampiezza oscillazione / percussione 
Oscillation / Percussion amplitude 

1÷20 cmH2O 

Frequenza vibrazione / percussione 
Oscillation / Percussion frequency 

1÷20 Hz 

 
Modalità/ Mode EFA® 
Livello 
 Level 

Regolabile Basso - Medio - Alto 
Adjustable Low – Medium - High 

Tempo terapia 
Therapy time 

Regolabile da 0 a 30 min  
Adjustable from 0 to 30 min 

 
Modalità/ Mode PRESSIONE COSTANTE / CONTINUOUS PRESSURE 
Pressione impostabile 
Settable pressure 

4÷20 cmH2O 

Intervallo di pressione 
Pressure interval 

Fisso/Range 

Tempo terapia 
Therapy time 

da 0 a 30 min 
from o to 30 min 

Pressione pulsata/percussione 
Pulse/percussion 

1÷50 cmH2O 

Rapporto I/E 
Ratio I/E 

½; 1/1; 2/1 

Frequenza 
Frequency 

1÷10 Hz 

 
Accuratezza / Accuracy 
Parametro/ Parameter Range Accuratezza/Accuracy 
Pressione 
Pressure 

 -70 ÷ 70 cmH2O  ±5 cmH2O  

L’obbiettivo di pressione è raggiunto a flusso zero/The target pressure is achive at zero flow 
Flusso 
Flow 

-400 ÷ 400 l/min ±10% l/min 



 

Volume 
Volume 

- Dipende dal flusso/Depends on 
the flow 

Tempo inspiratorio 
Time IN 

0 ÷ 10 sec ±0.1 s 

Tempo espiratorio 
Time EX 

0 ÷ 10 sec ±0.1 s 

Tempo di pausa 
Pause time 

0 ÷ 10 sec ±0.1 s 

Tempo di rampa 
Rise time 

0 ÷ 5 sec ±0.1 s 

Frequenza 
oscillazione/percussione 
Oscillation/percussion frequency 

1 ÷ 20 Hz/1 ÷ 10 Hz ±5% del valore impostato 
±5% of the set value 
 

Ampiezza oscillazione/percussione 
Oscillation/percussion amplitude 

0÷20 cmH2O/0÷10 
cmH2O 

±5 cmH2O 

Pulsossimetro (per modelli SAT e PRO)/Pulse oximeter (for model SAT and PRO) 
Frequenza cardiaca 
Heart rate 

30÷300 BPM ±2% o/or 2 BPM 

Saturazione 
Saturation 

0 ÷ 99% ±2 al 70 - 99%; <70% non 
specificata 
±2 at 70 - 99%; <70% not 
specified 

 

Produzione / Production 

Le specifiche tecniche di prodotto applicate sono definite da Medical Products Research srl. La 
fabbricazione dell’apparecchio, l’assemblaggio con il KIT, l’etichettatura e l’imballo sono realizzati presso 
lo stabilimento di Medical Products Research srl di via Novara 68 a Legnano (MI). 
Product technical specifications applied are defined by Medical Products Research srl. Device manufacture, 
assembly with KIT, labeling and packaging are made at Medical Products Research factory located in via Novara 
68, Legnano (MILAN - ITALY). 

 

 


