
Reinventing  
the cough
Dalle vie aeree superiori al polmone 
profondo, una soluzione completa  
per la gestione delle secrezioni e oltre.

Cough Assist+

Cough Trial Report

EFA®
Pressione 
Costante

Connettività

IPPB

Pulsossimetro



Cough Assist +
Dalla tradizionale assistenza meccanica alla tosse con pressione 
positiva e negativa a una personalizzazione ottimale della terapia 
grazie alle impostazioni avanzate.


Mode A M
Auto Manuale

Quick program Il profilo Quick per la tosse  
è accessibile da qualsiasi schermata 
ed è completamente personalizzabile.
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Un nuovo modo per creare una terapia completa, personalizzata  
e multifunzionale. Per progettare la terapia più efficace, selezionare  
la curva migliore dalle modalità automatica o manuale, confermare  
o ottimizzare i parametri e salvarli in uno dei tre slot disponibili.


Esempio

Slot 1 Slot 2 Slot 3

Pausa 3.0sec Pausa 3.0sec Pausa 4.0sec

x2  IN x 3 x5 x2  IN x 3

Tutto ciò che serve in tempo reale

Le curve di flusso, pressione e volume possono essere visualizzate  
in tempo reale durante la terapia in modalità clinica, la visualizzazione  
è completamente personalizzabile. 
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PEF
Analisi delle curve post-terapia

225 l/min
Le curve vengono registrate e ogni singola 
manovra può essere selezionata  
su una timeline per richiamare e analizzare 
i parametri utilizzati e i valori prodotti.

Volume espirato

3200 ml

Differenza PEF-PIF

Analisi delle prestazioni live
45 l/min

Dopo ogni ciclo respiratorio  
è possibile visualizzare i dati  
per valutare l’efficacia delle manovre.

Rapporto PEF/PIF

1.3 l/min

Reclutamento efficace

N° Insuff Permette insufflazioni multiple prima  
di ogni essufflazione.

PEEP Pressione positiva durante la pausa  
per riaprire le vie aeree.

Trigger Disponibile sia in modalità automatica sia manuale.

Stack Incremento progressivo della pressione  
di insufflazione. (Airstacking automatico)

Rise time Da 0.1 a 5.0 secondi per gestire meglio  
le vie aeree collassabili e il comfort.



EFA®
L’accelerazione del flusso espiratorio è una tecnologia rivoluzionaria, 
brevettata da MPR, che favorisce il trasporto delle secrezioni in modo 
dolce. Durante la respirazione a volume corrente, il flusso espiratorio 
viene accelerato dalla valvola EFA®, favorendo il movimento cefalico 
delle secrezioni lungo le vie aeree.


Pressione Costante / 
Pulse
Pressione Costante

Terapia a pressione continua per aprire delicatamente  
le vie aeree e favorire il reclutamento polmonare prima o dopo 
EFA® o la tosse. È possibile impostare un range entro il quale  
il paziente può modificare manualmente la pressione.


Pulse

La funzione Pulse attiva una ventilazione percussiva da 1 a 10 Hz,  
in grado di raggiungere fino a 50 cmH₂O di pressione inspiratoria  
di picco, mentre la modulazione del rapporto I/E è utile a reclutare  
le vie aeree periferiche e gestire le secrezioni più tenaci.

Rapporto I/E

1/1 1/2 2/1

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1

Cough trial
Consente di valutare la tosse volontaria o indotta.

Curva in tempo reale


Picco di flusso espiratorio prodotto con la tosse


Volume espirato


Comparazione dei risultati dell’intera sessione


Target di flusso impostabile

IPPB
La terapia a pressione positiva intermittente (IPPB) è una tecnologia 
che eroga un flusso controllato per facilitare il reclutamento 
polmonare. Oltre alle impostazioni standard, è possibile inserire  
un plateau inspiratorio, gestire la pendenza del flusso inspiratorio, 
impostare un tempo di decremento della pressione espiratoria  
e la PEEP.
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Interfaccia user-friendly

Semplice da gestire per i clinici, facile  
da usare per i pazienti e i caregiver


Supporto per il circuito

Report integrato  

e telemonitoraggio

Controllo della terapia  
e del circuito con una mano Pulsossimetro integrato



www.mpr-italy.it


Email: info@mpr-italy.it


Pec:  medicalproductsresearch 

@pec.intercom.it


Tel: +39 0331 597992

Informazioni tecniche

Cought Assist +

Modalità


Pressione INSPIRATORIA


Pressione ESPIRATORIA


PEEP


Tempo INSPIRATORIO


Tempo ESPIRATORIO


Pausa


Rise Time

Manuale / Auto


0 - 70 cmH2O


0 - -70 cmH2O


0 - 20 cmH2O


0 - 10 sec


0 - 10 sec


0 - 10 sec


0.1 - 5 sec

Frequenza oscillazione


Ampiezza oscillazione


Cicli


Trigger


N° insufflazioni


Stack mode


Profili

1 - 20 Hz


1 - 10 cmH2O


off - 30 +IN


10 livelli


1 - 5


on - off


4 + 1 Quick

EFA®

IPPB

Flusso inspiratorio


Pressione target


PEEP


Tempo INSPIRATORIO MAX


Trigger In


Tempo Slope EX


Slope IN


Tempo Plateau IN

0 - 120 l/min


0 - 60 cmH2O


0 - 20 cmH2O


0.1 - 10


10 livelli


0 - 5 sec


on - off


0 - 5 sec

Pressione Costante / Pulse

Dimensioni

Livello


Tempo

Basso / Medio / Alto


0 to 30 min

Pressione


Tempo


Pressione (Pulse)


Rapporto I/E 


Frequenza

4 - 20 cmH2O


0 - 30 min


1 - 50 cmH2O


1/1 ; 1/2 ; 2/1


1 - 10 Hz

Specifiche tecniche

Alimentazione AC


Alimentazione DC


Protezione IP 


Batteria interna


Consumo

100-240V /50-60Hz


12V DC


IP21


Li-ion 4Ah


150W

Dimensioni


Altezza


Peso


Classe elettrica


Parte applicata

27 x 30cm


18cm


3Kg


II


BF

Rev.04R 

Le presenti specifiche tecniche sono aggiornate al momento della stampa e possono essere soggette a modifiche


secondo la nostra politica di miglioramento continuo. ©MPR srl


Le informazioni di sicurezza, le avvertenze e gli eventuali rischi residui sono descritti nel manuale d’uso fornito 

con ciascun dispositivo e accompagnati dalle informazioni necessarie (comma 23.1, All. I MDR)
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